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CZUJKA DYMU
W KAZDYM MIESZKANIU

Powody, koszty i dobre praktyki w instalacji

tukasz Stepieri

56

d 1 stycznia 2030 r. kazde mieszkanie
Ow Polsce musi mie¢ co najmniej jedna

czujke dymu. Detektory dymu i czadu
maja alarmowaé domownikéw zanim bedzie
za pdzno. Koszt niewielki, zysk - bezcenny.
Wymdg ten wynika z rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21 li-
stopada 2024 r* a jego wprowadzenie ma na
celu podniesienie bezpieczefstwa pozarowego
w domach i mieszkaniach. Kazdego roku w Pol-
sce w pozarach budynkdw ginie okoto 450 osdb,
z czego okoto 80% ofiar Smiertelnych ginie w po-
zarach budynkdéw mieszkalnych. Do tragicznych
zdarzen dochodzi najczesciej w porze nocnej
i w sezonie grzewczym? Réwnie duzym zagroze-
niem jest czad - tlenek wegla - nazywany cichy
zabdjca, poniewaz nie ma zapachu ani koloru.
Stuzby ratownicze raportujg co roku o kilkuset
ofiarach zatrucia czadem, a czesci z nich nie uda-
je sie uratowad. Wielu z tych tragedii mozna byto
zapobiec, gdyby tylko zagrozenie zostato wykry-
te wystarczajgco wczesnie.

W Polsce do tej pory nie istniat obowigzek
montazu czujek w domach, choé od lat Pai-
stwowa Straz Pozarna (PSP), organizacje poza-
rzadowe i media zachecaty do ich stosowania.
Byty organizowane réwniez lokalne dziatania,
takie jak inicjatywa ,Czujne Wojewddztwo Za-
chodniopomorskie”, w ramach ktérej rozdano
4000 czujek dymu. W wielu krajach Europy (m.in.
w Anglii, Austrii, Czechach, Francji, Niemczech,
Szwecji) czujki dymu sa od dawna obowigzkowe
w budownictwie mieszkalnym, co przyczynito
sie do spadku liczby ofiar pozaréw o 15-30%.
W Polsce przeprowadzono analizy pozaréw wy-
krytych przez czujki - okazato sie, ze w miesz-
kaniach wyposazonych w autonomiczne czujki
dymu nie odnotowywano ofiar $miertelnych?.
Te fakty sktonity rzad i Ministerstwo Spraw We-
wnetrznych i Administracji (MSWiA) do wpro-

wadzenia konkretnych wymogéw prawnych,
aby czujki staty sie tak powszechne jak np. gasni-
ce w obiektach publicznych.

Na decyzje o zmianie przepiséw wptyne-
ty takze medialnie nagtosnione wydarzenia.
Minister MSWiA Tomasz Siemoniak wspomniat
o tragicznym pozarze kamienicy w Poznaniu,
w ktérym zgineto dwdch strazakéw, ale wszyst-
kim lokatorom udato sie uratowaé dzieki czuj-
ce dymu zainstalowanej w budynku. ,Chcemy
daé mocny sygnat ze strony panstwa, ze czujki
dymu i tlenku wegla powinny by¢ czyms, co
kazdy ma w domu na wyposazeniu - jak lodéw-
ke, telewizor czy pralke” - podkreslit minister‘.
Symboliczne jest, ze nowe rozporzadzenie pod-
pisano tuz przed rozpoczeciem sezonu zimowe-
go, a jego ogtoszenie zbiegato sie z Europejskim
Dniem Czujki Dymu (22 listopada).

Nowe przepisy - jakie naktadaja
wymagania

Zgodnie z wspominang nowelizacja rozporza-
dzenia MSWIA kazdy lokal mieszkalny musi by¢
wyposazony w co nhajmniej jedng autonomiczna
czujke dymu. Dotyczy to zarébwno doméw jed-
norodzinnych i mieszkan w blokach, jak i loka-
li, ktére sg przeznaczone na krétkoterminowy
wynajem (np. apartamenty na doby, pokoje go-
$cinne). Czujka dymu wykrywa juz poczatkowe
stadium pozaru (zadymienie) i uruchamia alarm
o gtosnosci > 85 decybeli. Obrazowo mozna to
poréwnac do uruchomienia alarmu samocho-
dowego w zamknietym pomieszczeniu. Tak gto-
$ny sygnat moze natychmiast ostrzec mieszkan-
cOw (oraz sgsiadéw) o wystapieniu zagrozenia.
Zwolnione z tego wymogu sa budynki, ktére juz
sg chronione systemem sygnalizacji pozarowej
albo statymi urzadzeniami gasniczymi, ktére za-
pewniajg réwnowazny poziom bezpieczerstwa.

! Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 listopada 2024 r. zmieniajace rozporzadzenie w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. ISAP: Dz.U. z 2024 r., poz. 1716.
2 Online: https://eglos.pl/aktualnosci/item/44651-straz-pozarna-swieta-byly-spokojne, dostep: 11.07.2025.

3 Online:

https://www.infor.pl/prawo/nowosci-prawne/6782586,0bowiazek-instalacji-czujnikow-dymu-i-czadu-w-nowych-

budynkach-kiedy-obejmie-wczesniej-oddane-do-uzytku-mieszkania-i-lokale.html, dostep: 11.07.2025.
4 Online:  https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/straz-pozarna/mswia-wprowadza-nowy-obowiazek-chodzi-o-czujki-

dymu-i-czadu, dostep: 11.07.2025.



Drugim kluczowym wymogiem jest montaz
czujki tlenku wegla (czadu) w pomieszczeniach,
gdzie znajduje sie urzadzenie spalajace paliwo
state, ciekte lub gazowe. Oznacza to, ze jezeli
w domu lub mieszkaniu jest jakiekolwiek zrédto
ognia uzywane do ogrzewania lub gotowania
- np. piec weglowy, kominek, kociot gazowy CO,
bojler gazowy, piecyk gazowy do podgrzewania
wody - to w tym pomieszczeniu musi znalez¢ sie
czujnik czadu. Urzadzenie to powinno spetniac
norme PN-EN 50291-1 dla domowych detektorow
CO. Przepisy przewiduja jednak pewne wyjatki
od obowiazku instalowania czujnikéw czadu.
Nie trzeba ich montowa¢ w pomieszczeniach,
gdzie:
= urzadzenie grzewcze ma zamknigtg komo-
re spalania (czyli jest szczelnie odizolowane
od pomieszczenia i pobiera powietrze z ze-
wnatrz - typowe dla nowoczesnych kottéw
kondensacyjnych),
= spalanie odbywa sie jedynie w gazowym
urzadzeniu do gotowania positkéw (np. ku-
chenka gazowa)®.

Mimo braku wymogu prawnego dla kuchen-
nych kuchenek gazowych, strazacy zalecajg
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rozwazenie montazu czujki czadu takze w takich
lokalach - zwtaszcza, gdy kuchnia jest potaczona
z cze$cig mieszkalna, poniewaz wadliwie dziata-
jaca kuchenka lub zatkany przewdd wentylacyj-
ny réwniez moga spowodowac emisje czadue.

Obowiazki te odnosza sie zarowno do wta-
Scicieli domoéw i mieszkan, jak i do dewelo-
peréw oddajacych nowe budynki do uzytku.
W przypadku budynkéw  wielorodzinnych
(blokéw, kamienic) kazdy samodzielny lokal
mieszkalny musi by¢é wyposazony w czujki
- €O oznacza, ze deweloper lub inwestor powi-
nien zadbac o ich instalacje przy oddawaniu
nowych mieszkan, a wtasciciele juz istniejacych
lokali musza we wtasnym zakresie zamontowac
czujki w przewidzianych terminach.

W hotelach, pensjonatach i innych budyn-
kach, gdzie Swiadczone sa ustugi hotelarskie
(krotkotrwaty pobyt ludzi), kazdy pokdj goscinny
czy apartament, takze musi spetniac te wymaga-
nia - analogicznie jak lokal mieszkalny.

Koszty i wptyw na inwestycje

Koszt zakupu i utrzymania czujek jest nie-
wielki, zwtaszcza w pordéwnaniu do wartosci

Tabela nr 1 - Terminy realizacji wymogow

Typ budynku Obowigzek czujki dymu

Obowigzek czujki czadu
(jezeli jest wymég)

Nowe budynki mieszkalne

0d 23 grudnia 2024r.

0d 23 grudnia2024r.

Nowe lokale pod najem krétkoter- | Do 22 stycznia 2025 r. (30 dni po Do 22 stycznia 2025r.
wejsciu rozporzadzenia)

minowy (np. Airbnb)

Istniejgce lokale hotelarskie/noc- | Do 30 czerwca 2026 r.

legowe

Do 30 czerwca 2026 r.

Istniejace mieszkania/domy
(zbudowane przed 23.12.2024r.)

Do 1stycznia2030r.

Do 1 stycznia 2030r. (jesli jest piec,
kominek, kuchnia gazowa)

Zrédto: opracowanie wtasne.

5 Art. 7 ust. 4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 listopada 2024 r. zmieniajace rozporza-
dzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. ISAP: Dz.U. z 2024 r., poz. 1716.
5 Online: https://natemat.pl/614675,tyle-masz-czasu-na-dopelnienie-nowego-obowiazku-w-domu-potem-beda-kary, dostep:

11.05.2025.
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chronionegomieniaizycia.Sredniacenacertyfiko-
wanej, autonomicznej czujki dymu zaczynasie od
k. 80 zt, a tlenku wegla od okoto 120 =zt
Wielu producentéw oferuje detektory z bateria-
mi o zywotno$ci od 5 do 10 lat. Dla deweloperéw
i inwestorow budowlanych wprowadzenie no-
wych wymogdw réwniez nie stanowi duzego
obciazenia finansowego. Koszt wyposazenia jed-
nego mieszkania w komplet czujek (dym + czad)
rzedu kilkuset ztotych to utamek promila war-
tosci catego mieszkania. Co wazne, przepisy nie
wymagaja integracji czujek z systemami statego
monitoringu.

Montaz czujek - gdzie i jak je instalowaé

Jak zainstalowac czujke, aby dziatata w sposéb
prawidtowy?

= Sufit to najlepsze miejsce - czujke dymu
montujemy na suficie, mozliwie na $rodku
pomieszczenia. Dym unosi sie do gory, wiec
sufitowa lokalizacja zapewnia najszybsze
wykrycie zagrozenia. Na stropach sko$nych
(poddaszach) detektor instalujemy jak naj-
wyzej, maksymalnie do 90 cm od najwyzsze-
go punktu sufitu (mierzac poziomo), zacho-
wujac minimum 10 cm odstepu od samego
szczytu i naroznikow.

= Wybierz centralne miejsce komunikacyjne
- zaleca sie umiesci¢ czujke dymu w kory-
tarzu lub holu, ktéry taczy sypialnie z resztg
domu. Dzieki temu alarm bedzie styszalny
dla wszystkich domownikéw w nocy.

= Jedna czujka to minimum - w wiekszych
mieszkaniach i domach trzeba rozwazy¢ in-
stalacje kilku czujek. Na kazdej kondygnacji
powinna znalez¢ sie przynajmniej jedna czuj-
ka dymu W domu pietrowym PSP sugeruje
czujke na parterze w poblizu schodéw oraz
drugg na pietrze, nad klatka schodowa, aby
zapewni¢ detekcje niezaleznie od miejsca
powstania ognia.

= Unikaj kuchni i tazienki - czujek dymu nie
montuje sie w bezposrednim sasiedztwie
kuchenki ani wewnatrz tazienki, bo opary
z gotowania czy para wodna moga powodo-
wac fatszywe alarmy. Lepiej umiesci¢ detek-
tor w przylegtym korytarzu. Nie instalujmy
tez czujki tuz przy kratach wentylacyjnych
czy oknach - intensywny przeptyw powietrza
moze opodznic dotarcie dymu do sensora.

Gdzie zamontowa¢ czujke czadu

Czujnik tlenku wegla montujemy w pomiesz-
czeniu, gdzie potencjalnie moze powstaé
czad, czyli tam, gdzie znajduje sie urzadzenie

spalajace paliwo (np. kottownia, kuchnia
z gazowym podgrzewaczem wody, tazienka z pie-
cykiem gazowym, salon zkominkiem). Inaczej niz
w przypadku dymu, czadu nie nalezy wykrywaé
na suficie - kiedy gorace spaliny ostygna, tle-
nek wegla przemieszcza sie na poziomie dolnej
i Srodkowej czeSci pomieszczenia.

Dlatego zaleca sie montaz czujnika cza-
du na scianie, na wysokosci wzroku sto-
jacej osoby (ok. 1,5-1,8 m nad podtoga).
Detektor powinien znajdowac sie w pewnej
odlegtosci od samego urzadzenia grzew-
czego: PSP rekomenduje okoto 2 metry
w linii prostej od potencjalnego zrddta czadu
(minimalnie 1 m, maksymalnie 3 m). Dzieki temu
czujka zadziata wystarczajaco szybko, a zarazem
unikniemy bardzo czestego aktywowania alarmu
tuz przy samym palenisku’.

Nalezy unika¢ montazu czujnika czadu
w miejscach, gdzie jego dziatanie mogtoby by¢
zaktécone: przy kratce wentylacyjnej, przy oknie
ani przy drzwiach (ruch powietrza moze rozwie-
waé czad z dala od czujki). Nie powinnismy tez
zakrywac czujnika meblami czy zastonami ani in-
stalowac go w niszach czy zatomach $cian.

Jesli pomieszczen z urzadzeniami spalaja-
cymi jest kilka (np. kociot w piwnicy, kominek
w salonie, gazowy ogrzewacz w tazience), najle-
piej wyposazy¢ kazde z nich w osobny czujnik.
Jezeli decydujemy sie tylko na jedna czujke tlen-
ku wegla w mieszkaniu, warto jg zamontowac na
korytarzu w poblizu sypialni lub wrecz w samej
sypialni. Tak aby w razie zagrozenia obudzi¢
wszystkich domownikow.

Jak utrzymac sprawnos¢ czujki

Zakup i montaz czujek to dopiero poczatek, bez
regularnych przegladéw stana sie tylko ozdobg
mieszkania, ponizej zestaw podstawowych re-
komendacji w zakresie utrzymania sprawnosci
urzadzen:

= Testuj czujki przynajmniej raz w miesiacu.
Najprostszy sposéb to wcisniecie przycisku
4TEST” na obudowie - prawidtowo dziataja-
ca czujka powinna wéwczas wydaé gtosny
sygnat dzwiekowy i zasygnalizowad alarm
dioda.

= Czy$¢ czujki co najmniej raz do roku.
Wykrywacze dymu z czasem moga zbieraé
kurz i zabrudzenia, ktére pogarszaja ich czu-
toéé. Raz na rok (np. przy okazji przegladu
domu lub $wiagtecznych porzadkéw) dobrze
jest zdjaé czujke z mocowania i odkurzy¢ jej
wnetrze - najlepiej odkurzaczem z matg kon-
cowka, ostroznie usuwajac kurz z komory
detekcyjnej. Zewnetrzng obudowe mozna

7 Online: https://www.infor.pl/prawo/nowosci-prawne/6723076,czujki-czadu-i-dymu-gdzie-zamontowac-w-mieszkaniu-i-
domu-obowiazek-instalacji-w-przepisach-przeciwpozarowych.html, dostep: 11.05.2025.



przetrze¢ lekko wilgotna Sciereczka. Nie uzy-
wamy jednak zadnych detergentéw ani farb
na obudowie (chemikalia mogtyby uszkodzi¢
czujnik lub zatka¢ otwory wlotowe).

= Wymieniaj baterie zgodnie z potrzeba.
Wiekszo$é dostepnych czujek zasilana jest
bateriami, ktore starczajg na 1-5 lat ciagtej
pracy - konkretna zywotno$¢ podaje produ-
cent. Urzadzenie samo ostrzeze o niskim sta-
nie baterii krétkimi regularnymi sygnatami
dzwiekowymi (pisk co kilkadziesigt sekund).
Sygnalizacja stabej baterii w czujkach do-
mowych zwykle uruchamia sie na minimum
14 dni przed catkowitym roztadowaniem.

= Wymien czujke po uptywie jej zywotnosci.
Czujki, tak jak inne sprzety elektroniczne,
nie s3 wieczne. Sensor dymu z czasem sie
zuzywa, podobnie sensor elektrochemiczny
w czujniku CO traci czuto$¢ po kilku latach.
Producenci zwykle zalecaja wymiane urza-
dzenia na nowe nie rzadziej niz co 10 lat.
Informacje o przewidywanej zywotnosci i da-
cie produkcji znajdziemy w instrukcji lub na
obudowie®.

Konsekwencje braku
wymaganych czujek

Nowe przepisy nie zostaty wprowadzone ,pro
forma” - brak realizacji natozonych obowigzkéw
moze by¢ traktowany jako naruszenie przepisow
przeciwpozarowych. Wtasciciel obiektu, ktéry po
uptywie przewidzianych termindw nie zainsta-
lowat wymaganych czujek moze zostaé ukarany
grzywna do 5000 zt. W skrajnych przypadkach
uporczywego tamania przepisdéw sad moze orzec
kare aresztu (np. gdy razace zaniedbanie prowa-
dzi do zagrozenia zycia wielu oséb)°.

Natomiast znacznie bardziej dotkliwe moga
by¢ konsekwencje natury cywilnoprawnej
i ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciele coraz bacz-
niej przygladaja sie, czy klienci spetniajag wyma-
gane standardy bezpieczenstwa. Jesli dojdzie do
pozaru mieszkania, gdzie takiej czujki nie byto,
mimo obowigzku prawnego, firma ubezpiecze-
niowa moze uznaé to za razace niedbalstwo
i odméwic wyptaty odszkodowania lub zmniej-
szy¢ jego wysoko$¢. Zwtaszcza jesli odpowied-
nie zapisy znajda sie w ogdlnych warunkach
ubezpieczenia. Ponadto, w przypadku nieszcze-
Sliwego zdarzenia, wtasciciel lokalu bez czujek
moze ponosi¢ odpowiedzialno$¢ odszkodowaw-
cza wobec poszkodowanych - na przyktad, gdy
w wyniku pozaru w bloku ucierpiag sasiedzi,
a wykazane zostanie, ze brak czujki przyczynit
sie do opdznienia wezwania stuzb i zwieksze-
nia strat. Wprowadzenie obowigzkowych czu-
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jek dymu i czadu to milowy krok w zwiekszaniu
bezpieczenstwa pozarowego polskich domodw.
Nowe przepisy, obowigzujace od korca 2024
roku, naktadajg na kazdego wtasciciela miesz-
kania i domu konieczno$¢ zainstalowania co
najmniej jednej czujki dymu oraz w szczegél-
nych przypadkach - czujnika tlenku wegla.
Deweloperzy muszg wyposazaé nowe budynki
w takie detektory, a wtasciciele istniejacych lo-
kali maja kilkuletni okres na dostosowanie sie
do wymogdw. Koszt tych zmian jest nieporéwny-
walnie mniejszy od potencjalnych strat, a dziata-
jaca czujka moze w pore ostrzec przed tragedia.
Pozarlub czad moga pojawic sie w kazdym domu,
niezaleznie od ostroznosci - czasem zawodzi in-
stalacja, urzadzenie grzewcze lub po prostu pech
sprawi, ze w nocy zaprdszy sie ogien. Dzieki czuj-
kom zyskujemy cenne minuty na ratunek.

tukasz Stepien
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8 Online:  https://aisko.pl/baza-wiedzy-czujki-dymu-eksploatacja#:~:text=,producent%20udziela%2010%20lat%20gwarancji,

dostep: 11.05.2025.
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